
UNIDADES DE POSICIONAMIENTO VIBRATORIAS

Vibrador + cuba cónica (en acero inoxidable AISI-304 L)

240 80 210 --- 6 20 25 9,5 --- 15600-04 ---

365 115 285 --- 8 28 40 25 --- 25600-04 ---

515 155 355 377 10 33 60 53,5 --- 35600-07 ---

675 203 --- 470 15 50 80 --- 105 45600-04 VA-46

890 300 --- 545 20 55 110 --- 190 61600-04 VA-61

1110 365 --- 660 25 75 135 --- 377 76600-04 VA-76

1315 428 --- 840 30 80 160 --- 705 86600-04 VA-86

1.- Todos los modelos pueden suministrarse en versión horaria (H) y antihoraria (AH)

2.- Para determinar el modelo de vibrador y el tipo de cuba más idóneos, recomendamos contactar

directamente con nuestro Departamento Técnico-Comercial.

3.- Las cotas detalladas corresponden a Unidades de Posicionamiento sin singularizar (cuba estándar),

si precisan cotas resultantes (cuba singularizada), rogamos consultar.

   Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L.

   C/ Crom, 11–13   08907  L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

   Tel. (+34) 932 63 14 20  -  Fax. (+34) 932 63 31 30

OBSERVACIONES

VA-1350/8C ---

VA-705/4C ---

VA-920/6C ---

VA-1140/7C ---

VA-245/1C VA-15

VA-395/2C VA-25

VA-545/3C VA-35
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